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Caractéristiques

Modèle NE3000EU

Système 
d’exploitation 

supporté

WWindows 7/8/10 (32 et 64 bits), Mac 10.7 et supérieur, iOS 7.0 
et supérieur, Android 4.0 et supérieur 

Streaming Jusqu’à WUXGA / 1080p, 60 ips 

Reproduction en 
miroir  Miracast ou Google Cast pour Android ; AirPlay pour iOS 

Wi-Fi 802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz, 2T2R avec antenne externe

Résolution 

HD 1080p (1920 x 1080)
WUXGA (1920 x 1200)   

WXGA (1280 x 800) 
HD 720p (1280 x 720) 

XGA (1024 x 768)

Sortie HDMI 
Mini-jack audio 3,5 mm 

Entrée 

Ethernet RJ45 (PoE) 
USB type A x 2 

Emplacement MicroSD
HDMI

Mini-jack audio 3,5 mm
Alimentation DC Jack

Sécurité Réseau double, cryptage AES-128, encoche Kensington

Dimensions 
(L x P x H) 165 x 123 x 21 mm

Poids 250 g

Alimentation Entrée adaptateur CC : 100-240 V CA, 50/60 Hz ; sortie adapta-
teur CC : 5V/2A ; consommation : 10 W 


